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«| | Vaut mi e u X une bonne
erreur dans la precision ».
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@z‘ expose a pour \

1% objectif de présenter
[ 01 mpalcd a wwg me n
?‘“\ ades masses de nos

° 3 equipements automobiles

o surla masse finale de nos
voitures. Ceci esti llustr e
E@ pages suivantes sous forme
de spirale divergente. /
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(e me obj ectif est de sau//'gner\
[ 01 mportance de 1 €
methode pertinente et si possible
simple et fiable pour aborder un

probleme complexe. %




Voitures et "spirale divergente™

100 kg d'equipements
en plus...

moteur plus composants plus
: ’ puissant grands, plus gros...
...conduisent a une

augmentation finale de
masse = 100 kg x Cs

(coefficient spirale) ‘g




{e « coefficient spirale Cs  »
traduit | a variation de masse

structurelle  (Dms*) entrainee
parla variation dela masse
des equipements ( Dme**)
rajoutes a chague nouvelle

%e’néraz‘/on de voitures. /

* Dmg = variation masse structurelle:sus pensi ons, mot eur ,
** Dm, = variation masse equipements: ai rbags, vitres ®




1°"® méthode de

calcul du Cs /Red/'mens/onner /e \

vehicule x fols Jusqu@
stabilis ation de
l@ugmentation de

Imasse.
/

moteur plus composants plus
puissant o grands, plus gros...




|:Ce qui nous donne.

puissance ¢
carburant =

composants
plus gros =
masse %

Y 4

puissance 4
carburant =

rajout d'équi-
pements +
aérodynamique
médiocre

masse ¢

composants
plus gros =
masse 1

carrosserie
plus lourde

S
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75 cv (@ ’@

puissance %
carburantt =
masse ¢

95 cv

composants
plus gros =

masse %

l . ()
puissance 4 \/\ ’®
carburantt =
o 2B ~C70o
- 1, B et

4

a/
bt

R0 75 cv
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|:N ofons que cette spirale est  reversible e :|

composants
plus petits = puissance §

carburant$ =

allegement

allegement

80

puissance § ~ 9 /
carburant§ = 60 cv {7 cv
alléegement Nt

composants
plus petits =
%A,D
; alléegement

puissance §
carburant$ =

(@‘
o /
allegement et
carrosserie
.’ plus légeére
s S 1 o

45 cv

\ 9 60 cv
.
aéro- h { & /0} puissance

???

alléegement

—— carburant$ =

dynamique allegement
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@/en entendu, de tels \

calculs sont extrémement
complexes : Il s @qgit de a
concevolr successivement
plusieurs voitures
differentes . De plus, de
nombreuses donnees sont
J aleatoires vo Ire quasi

- impossibles a trouver. /
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6 & s dire que ma/grex

[ a pr ®ci/l s/ on
y apporter , un tel calcul
a toutes les chances de
deboucher sur des

resultats peu fiables. I/
nous faut donc imaginer
une autre methode pour
/dentifier ce coefficient

Qﬁ'fa/e (Cs).
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2éme

meéthode de calcul du Cs,

@ 2 ™ méthode est basée surles  phases

\5- Interpreter, conclure /

suivanites
1- Observer, e x pl o intuigon | O
2- Modeéliser
3- Rechercher des donnees
4-  Appliguer
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La phase « 2- Modeéliser » consiste a
trradurre [ a r®al i t® sol

—

__—

Me = Masse 9
<l @ v%

d'equipements
en plus

o

Q,\__/

Génération 1

%
=,

0,

Génération 2
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