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Critères de qualité des moyens  
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Il sõagit ici de pr®senter les critères de qualité 
qui r®gissent les consommations dõ®nergie de nos 
principaux moyens de transport.  
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Pr®cisons dõembl®e que ces fondamentaux sont 
identiques quelles que soient les énergiesé 
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Chaque composant n®cessite de lõ®nergie, dite 
« énergie grise  », pour le fabrique r.  
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Lõ®nergie totale  que va mobiliser un composant 
(pièce isolée ou sous ensemble) dõun moyen de 
transport quel quõil soit est ®gale ¨ la somme 
« énergie grise (Eg) nécessaire pour fabriquer le 
composant » + «  énergie consommée  (Ec) pour 
déplacer ce composant  pendant s a du rée de 
vie ».  
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Mais lõ®nergie grise concerne aussi lõ®nergie. 
Nous parlerons alors dõénergie grise  de lõénergie .  
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C'est - à- dire quõil nous faut multiplier lõ®nergie 
consommée (Ec) par un « coefficient énergie grise 
de lõ®nergie (CEgE) », ce coefficient étant  propre 
¨ la nature de lõ®nergie consomm®e. 
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Eg et C EgE dépendent de la nature des matériaux 
et d es énergie s. Ces éléments se trouvent dans 
des bases de données accessibl es sur INTERNET. 
Nous nous intéresserons ici à Ec et à ses 
composantes.  
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Quel que soit le moyen 
de transport, Ec 
sõobtient en divisant 
lõ®nergie utile (Eu) au 
déplacement par le 
rendement (R) du  moyen 
de transport considéré é 
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Aussi, quel que soit 
le moyen de 
transport, Eu a 
deux causes :  
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 La « cause 

masse » se 
d®composeé 


